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Aufzeichnung 
 
AUSSTATTUNG 

8-Kanal Videoserver 

1x PD-MAZ XDCAM 

 

Kommunikation 

Kommandoanlage Clearcom Eclipse 

 

Netzanschlüsse  

1x 32 A CEE 

 

Platzbedarf  

30qm Regie 

8qm Aufzeichnungstechnik  

 

Fahrzeuge 

1x LKW 7,5T 
1x VW Bus 

 

 

Regie 
 

AUSSTATTUNG 

ROSS Carbonite 2 M/E, 24 ext. Eingänge, 8 Aux Out 

4x fester DVE Effekt / 1x Übergangseffekt  

für jeweils 4 Keyer pro ME 

6x HD-Framesynchronizer 

MONITORING 

01x 46“ HD-Displays inkl. Multiviewer 

02x 32“ HD-Displays inkl. Multiviewer 

INTERCOM 
5x Panels 

 

Tonregie  

AUSSTATTUNG 

Yamaha DM1000; 48 Fader  

20 analoge Inputs, 12 analoge Outputs, 32 AES/EBU I/O 

Digital Dynamics Processor Jünger D02 

Cedar DNS 1000 

Analog und AES/EBU 1-8 Verteiler 

1x Audio Remotesystem 

32 Kanal Audio Automixsystem 

 

MONITORING 

01x 32“ HD-Displays inkl. Multiviewer  

 

INTERCOM 

2x Panels 

 

Bildtechnik 
 

AUSSTATTUNG 

08x LDK 8000 Elite 
HD-Objektive nach Kundenwunsch 

16x16 HD-Kreuzschiene 

1x HD-Crossconverter 

4x HD-Framesynchronizer 

2x Sendeleitung inkl. Embedder 

 

MONITORING 

02x 24“ HD Sony OLed Display 

01x 32“ HD-Displays inkl. Multiviewer 

INTERCOM 

2x Panels 

 

 


