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Videotechnik  
 
Signalverarbeitung: UHD/HDR, 3G/HDR, HD/SDR 
 
Kreuzschiene:  Riedel Mediornet - dezentral 
  8 Video-Stageboxen 
 
Videomischer: Grass Valley K-Frame XP Compact XTREME 
 Karrera 3M/E Control Panel 
 Korona 2M/E Control Panel 
 Eingänge: 80 inputs (12G) 
 Ausgänge: 40 outputs (12G) 

 5x UHD M/E, IDPM, Farbkorrektur in allen 
Eingängen 

  
  
Arbeitsplätze Regien: Regie 1 mit acht Arbeitsplätzen und 8x 46” 

Sony Monitoren inkl. Multiviewern  
 
 Zur Regie 1 gehören 4x Slomoarbeitsplätze 

sowie ein Redaktionsarbeitsplatz für 2 
Personen 

 
  Regie 2 mit zwei Arbeitsplätzen und 4x 

46” Sony Monitoren   inkl Multiviewern 
Zur Regie 2 gehören 2x Slomoarbeitsplätze 

 
 Beide Regien können zu einer großen 
Superregie verbunden werden 
  

Arbeitsplätze Technik: Bildtechnik Arbeitsplatz mit 4 
Aussteuerplätzen auf Klasse 1  UHD/HDR 
Monitoren (32“) 

  
Server:  7x EVS  
  1x LiveTouch SQ2000 Server  
 
  DVD und USB Mitschnitte 
 
Kameras: 24x LDX 86N   
 04x Drahtloskamerasystem 
 
Objektive:  nach Anforderung 
 
Steuersystem:  VSM 
 
Signalprocessing:  5x AJA FSHDR 
  10x XIP 3901-UDC-HDR 
 

Schnittplatz: Avid, vernetzter Schnitt, Multireview 
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Audiotechnik  

Audiomischer Regie 1: LAWO mc² 56 MK III – 32+16C+16 

Audiomischer Regie 2:  LAWO mc2 36 MK II  

Audio Router: LAWO Nova 73 compact 

2x LAWO UHD Core (voll redundant) 

DSP-768 

 

Stageboxen: 8x LAWO a_stage80  

je 32x Mic/Line In, 32x Line Out, 8x 

AES In, 8x AES Out, 1x MADI 

(redundant pair), 8/8 GPIO 

 

LAWO Kick: inkludiert 

 

Plug-In Server: 2x SoundGrid Extreme Server-C (voll  

 redundant), Waves Mercury Lizenz, 

Waves SSL Lizenz 

 

Zuspiel-System: R.O.S Software Tetro 3 und Teatro 4 

 hp Mini-PC + RME MadiFace XT  

 

Intercom: 3x Riedel Artist Node-128 

Bis zu 58 externe Sprechstellen,  

1x Riedel CCP-1116 (inkl. 2x Shoeps-

Headset) 

2x Zähl- und Kommentatoreinheit 

 

Funk: 4x Doppel-RiFace Motorola DM4600 

 18x Motorola DP4800 

 

Bolero: 5x Bolero-Antenne 

 Bis zu 24x Bolero-Beltpack 

 

VoIP: 4x AVT Magic AC1 XIP RM 

 4x VoIP-Riedel Karte 

 

Maße Ü-Wagen / Rüstwagen 

Ü-Wagen 

fahrbereit    (LxBxH) 16,50 x 2,55 x 4,00 m 

betriebsbereit    (LxBxH) 20,00 x 6,00 x 4,00 m 

Kennzeichen  ZM: B-TV6001 / Trailer: B-TV1004 

Stromversorgung  1x 63A/400V 3-Phase CEE 

Rüstwagen 

fahrbereit  (LxBxH) 16,50 x 2,55 x 4,00 m 

betriebsbereit  (LxBxH) 20,00 x 4,00 x 4,00 m 

Kennzeichen  ZM: B-TV8002 / Trailer: B-TV1005 

Stromversorgung  1x 63A/400V 3-Phase CEE 


